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Опис
GOLDEN WAX Y50 — багатофункціональний віск на основі жиру 100% соєвої олії,
який забезпечує сильну гнучкість і привабливі універсальні характеристики. GOLDEN
WAX Y50 — це надійна воскова композиція, рекомендована для використання як
частина власного виробу замовника, оскільки вона добре змішується з очищеним
парафіном, стеариновою кислотою та іншими типами воску.

INCI: Гідрогенізований соєвий віск
Номер CAS: 68334-28-1

Використання
Виробництво свічок

Специфікація
Температура падіння краплі (°C) 50 – 57 AOCS Cc 18-80
Йодне число Ганус 45 – 55 IUPAC 2.205 (м)
Вільні жирні кислоти (%) 0,15 IUPAC 2.201 (м)
Перекисне число (мекв/кг) максимум 1,0 AOCS Cd 8b-90 (м)

Колір Ловібонд
Колір 5 ¼ " жовтий максимум 10 AOCS Cc 13j-97
Колір 5 ¼ " червоний максимум 1,5 AOCS Cc 13j-97

Упаковка
Коробка 25 кг, палета 800 кг і в упаковки

Умови зберігання
GOLDEN WAX Y50 слід зберігати у темному, прохолодному, сухому місці без запаху.

Термін придатності
Рекомендований термін зберігання становить не менше 12 місяців від дати
виробництва за умови зберігання в невідкритій оригінальній упаковці відповідно до
рекомендованих умов зберігання.


